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Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб с фланцем на свае

Высота ограждения
H , мм

Сечение столба,
мм

Высота столба
HС , мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ПП.40.30

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2070

2270

60х60/80х802100

60х60/80х802300

2030

2230

5

-

2500 2525

2500 2525

2470

2470

2570

2770

2970

3070

3070

3470

3570

4070

2070

2270

2470

2470

2570

2770

3070

3070

3470

3570

4070

60х60/80х802500

60х60/80х802500

60х60/80х802600

60х60/80х802800

60х60/80х803000

60х60/80х803100

60х60/80х803100

60х60/80х803500

60х60/80х803600

80х80*4100

60х60/80х802100

60х60/80х802300

60х60/80х802500

60х60/80х802500

60х60/80х802600

60х60/80х802800

60х60/80х803100

60х60/80х803100

60х60/80х803500

60х60/80х803600

80х80*4100

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

6

3+3

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

6

3+3

-

-

-

-

-

-

-

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2390 2415

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

* Фланец 250х250

Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб с фланцем на свае
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1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный
барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к
направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.
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Высота ограждения
H , мм

Длина столба
Lс, мм

Заглубление
Hз, мм

Сечение столба,
мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ПП.40.30

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2100

2300

2600

3000

470

670

60х60/80х80

60х60/80х80

2030

2230

4

-

2500 2525

2500 2525

2500

2500

2600

2800

3000

3100

3100

3500

3600

4100

2100

2300

2500

2500

2600

2800

3100

3100

3500

3600

4100

3000 470

3000 470

3500 870

3500 670

4000 970

4000

4000

870

870

4500 970

4500

5000

870

870

2600 470

3000 670

3000 470

3000 470

3500 870

3500 670

4000

4000

870

870

4500

4500

970

870

5000 870

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

5

3+2

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

5

3+2

-

-

-

-

-

-

-

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2390 2415

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025
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HЗ

Lб

20
0

Бетон М200

B

Песок гравелистый

BП

А

А

Г

Б Б

HП

250

H

HП
1

HП
2

стр. 6

HЗ

Lб

20
0

Бетон М200

B

Песок гравелистый

BП

А

А

Г

Б Б

HП

250

H

HП
1

HП
2

стр. 6

А-А
540

23
0

330

500/600

Штанга V-тип
ШБV500

55
0/

65
0

LС

А-А
540

23
0

330

500/600

Штанга V-тип
ШБV500

55
0/

65
0

LС

ВВ

Б-Б(1:2,5)
100/120

60/80Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20
ККП.80.80.20

Столб ограждения
60х60/80х80

Б-Б(1:2,5)
100/120

60/80Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20
ККП.80.80.20

Столб ограждения
60х60/80х80

В(1:10)

Панель I3D

Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20
ККП.80.80.20

Штанга V-тип

Столб ограждения
60х60/80х80

Спиральный барьер
безопасности

15
0

50

В(1:10)

Панель I3D

Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20
ККП.80.80.20

Штанга V-тип

Столб ограждения
60х60/80х80

Спиральный барьер
безопасности

15
0

50

21

Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20
ККП.80.80.20

Панель I3D

144/164

Г(1:4)

21

Комплект крепежа прямой
ККП.60.60.20
ККП.80.80.20

Панель I3D

144/164

Г(1:4)

34
0

500

(вариант)

770

Штанга V-тип
ШБV900

900

10
00

А-А

34
0

500

(вариант)

770

Штанга V-тип
ШБV900

900

10
00

А-А

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20
Монтажная схема установки панелей
I3D (крепление - хомут), с СББ,

столб под бетонирование
Степанова

ОР.0930.00.000

Соловьев
Прудников 1 2

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Ин
в.

№
ду

бл
.

По
дп

.и
да

т
а

Сп
ра

в.
№

Пе
рв

.п
ри

ме
н.

ОР.0930.00.000
Копировал Формат A2

1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
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Высота ограждения
H , мм

Длина столба
Lс, мм

Заглубление
Hз, мм

Сечение столба,
мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ККП.ХХ.ХХ.20

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2100 2600 500

2300 3000 700

60х60/80х80

60х60/80х80

2030

2230

4

4

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 3000 500

2500 3000 500

2600 3500 900
2800 3500 700

3000 4000 1000

3100 4000 900

3100 4000 900

3500 4500 1000

3600 4500 900

4100 5000 900

2100 2600 500

2300 3000 700

2500 3000 500

2500 3000 500

2600 3500 900

2800 3500 700

3100 4000 900

3100 4000 900

3500 4500 1000

3600 4500 900

4100 5000 900

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80
60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

2430

1230+1230

1530+1030
1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

4

2+2

3+2
3+2

5

3+3

4+2

3+3

4+3

4+4

4

4

4

2+2

3+2

3+2

3+3

4+2

3+3

4+3

4+4

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620
2500 2600/2620

2390 2490/2510

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб под бетонирование Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб под бетонирование
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Высота ограждения
H , мм

Высота столба
Hс, мм

Сечение столба,
мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ККП.ХХ.ХХ.20

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2100 2100

2300 2300

60х60/80х80

60х60/80х80

2030

2230

4

4

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2500

2500 2500

2600 2600
2800 2800

3000 3000

3100 3100

3100 3100

3500 3500

3600 3600

4100 4100

2100 2100

2300 2300

2500 2500

2500 2500

2600 2600

2800 2800

3100 3100

3100 3100

3500 3500

3600 3600

4100 4100

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80
60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80*

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80*

2430

1230+1230

1530+1030
1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

4

2+2

3+2
3+2

5

3+3

4+2

3+3

4+3

4+4

4

4

4

2+2

3+2

3+2

3+3

4+2

3+3

4+3

4+4

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620
2500 2600/2620

2390 2490/2510

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, свайный фундамент

* Фланец 250х250
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1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
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Высота ограждения
H , мм

Длина столба
Lс, мм

Заглубление
Hз, мм

Сечение столба,
мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ПП.40.30

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2100

2300

2600

3000

470

670

60х60/80х80

60х60/80х80

2030

2230

5

-

2500 2525

2500 2525

2500

2500

2600

2800

3000

3100

3100

3500

3600

4100

2100

2300

2500

2500

2600

2800

3100

3100

3500

3600

4100

3000 470

3000 470

3500 870

3500 670

4000 970

4000

4000

870

870

4500 970

4500

5000

870

870

2600 470

3000 670

3000 470

3000 470

3500 870

3500 670

4000

4000
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870

4500

4500

970

870

5000 870

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80
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60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80
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60х60/80х80

60х60/80х80
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1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930
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2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

2030
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1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530
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2030+1530

2030+2030
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-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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3+3
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-

-

-

-
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Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб с фланцем на свае

Высота ограждения
H , мм

Сечение столба,
мм

Высота столба
HС , мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ПП.40.30

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2070

2270

60х60/80х802100

60х60/80х802300

2030

2230

5

-

2500 2525

2500 2525

2470

2470

2570

2770

2970

3070

3070

3470

3570

4070

2070

2270

2470

2470

2570

2770

3070

3070

3470

3570

4070

60х60/80х802500

60х60/80х802500

60х60/80х802600

60х60/80х802800

60х60/80х803000

60х60/80х803100

60х60/80х803100

60х60/80х803500

60х60/80х803600

80х80*4100

60х60/80х802100

60х60/80х802300

60х60/80х802500

60х60/80х802500

60х60/80х802600

60х60/80х802800

60х60/80х803100

60х60/80х803100

60х60/80х803500

60х60/80х803600

80х80*4100

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

6

3+3

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

6

3+3

-

-

-

-

-

-

-

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2390 2415

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

* Фланец 250х250

Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб с фланцем на свае
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Лит.
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Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20
Монтажная схема установки панелей 3D
(крепление - хомут), с СББ, с противоподкоп-
ной решеткой, столб под бетонирование

Степанова
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Прудников 1 2
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Копировал Формат A2

1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается
спиральный барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится
к направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.
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Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями 3D, столб под бетонирование

Высота ограждения
H , мм

Длина столба
Lс, мм

Заглубление
Hз, мм

Сечение столба,
мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ККП.ХХ.ХХ.20

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2100

2300

3500

3500

1400

1200

60х60/80х80

60х60/80х80

2030

2230

4

4

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500

2500

2600

2800

3000

3100

3100

3500

3600

2100

2300

2500

2500

2600

2800

3100

3100

3500

3600

3500 1000

3500 1000

4000 1400

4000 1200

4500 1500

4500

4500

1400

1400

5000 1500

5000 1400

3500 1400

3500 1200

3500 1000

3500 1000

4000 1400

4000 1200

4500

4500

1400

1400

5000 1500

5000 1400

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

80х80

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

4

2+2

3+2

3+2

5

3+3

4+2

3+3

4+3

4

4

4

2+2

3+2

3+2

3+3

4+2

3+3

4+3

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2390 2490/2510

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120
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Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20
Монтажная схема установки панелей I3D
(крепление - хомут), с СББ, с противоподкоп-
ной решеткой, столб под бетонирование

Степанова

ОР.0925.00.000
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Копировал Формат A2

1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный
барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к
направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.
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Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб под бетонирование

Высота ограждения
H , мм

Длина столба
Lс, мм

Заглубление
Hз, мм

Сечение столба,
мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ККП.ХХ.ХХ.20

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2100

2300

3500

3500

1400

1200

60х60/80х80

60х60/80х80

2030

2230

4

4

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500

2500

2600

2800

3000

3100

3100

3500

3600

2100

2300

2500

2500

2600

2800

3100

3100

3500

3600

3500 1000

3500 1000

4000 1400

4000 1200

4500 1500

4500

4500

1400

1400

5000 1500

5000 1400

3500 1400

3500 1200

3500 1000

3500 1000

4000 1400

4000 1200

4500

4500

1400

1400

5000 1500

5000 1400

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

80х80

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

4

2+2

3+2

3+2

5

3+3

4+2

3+3

4+3

4

4

4

2+2

3+2

3+2

3+3

4+2

3+3

4+3

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2390 2490/2510

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120
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Лит.

Разраб.
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1:20
Монтажная схема установки панелей I3D
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1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный
барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к
направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.



Высота ограждения
H , мм

Длина столба
Lс, мм

Заглубление
Hз, мм

Сечение столба,
мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ПП.40.30

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2100

2300

3500

3500

1370

1170

60х60/80х80

60х60/80х80

2030

2230

5

-

2500 2525

2500 2525

2500
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2600

2800

3000

3100

3100

3500

3600

2100

2300

2500

2500

2600

2800

3100
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3500

3600

3500 970

3500 970

4000 1370

4000 1170

4500 1470

4500

4500

1370

1370

5000 1470

5000 1370

3500 1370

3500 1170

3500 970

3500 970

4000 1370

4000 1170

4500

4500

1370

1370

5000 1470

5000 1370

60х60/80х80
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60х60/80х80

80х80
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60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

80х80

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

6

3+3

-

-

-

-

-

-

-

5

-

6

3+3

-

-

-

-

-

-

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2390 2415

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб под бетонирование
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1. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный
барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к
направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.



Высота ограждения
H , мм

Высота столба
H , мм

Сечение столба,
мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ККП.ХХ.ХХ.20

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2100 2100

2300 2300

60х60/80х80

60х60/80х80

2030

2230

4

4

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2500

2500 2500

2600 2600
2800 2800

3000 3000

3100 3100

3100 3100

3500 3500

3600 3600

4100 4100

2100 2100

2300 2300

2500 2500

2500 2500

2600 2600

2800 2800

3100 3100

3100 3100

3500 3500

3600 3600

4100 4100

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80
60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80*

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80*

2430

1230+1230

1530+1030
1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

4

2+2

3+2
3+2

5

3+3

4+2

3+3

4+3

4+4

4

4

4

2+2

3+2

3+2

3+3

4+2

3+3

4+3

4+4

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620
2500 2600/2620

2390 2490/2510

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

2500 2600/2620

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

3000 3100/3120

Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, свайный фундамент

* Фланец 250х250
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Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, свайный фундамент
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стр. 21

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
ОР.0926.00.000 2Ин

в.
№

по
дл

.
По

дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин

в.
№

ду
бл

.
По

дп
.и

да
т
а

ОР.0926.00.000
Копировал Формат A3



B

BП

А

А

Грунт насыпной

Б БHП

HП
Р

159

Г
H

HП
2

HП
1

стр. 22

B

BП

А

А

Грунт насыпной

Б БHП

HП
Р

159

Г
H

HП
2

HП
1

стр. 22

А-А
540

23
0

330

500/600

Штанга V-тип
ШБV500

55
0/

65
0

HС

А-А
540

23
0

330

500/600

Штанга V-тип
ШБV500

55
0/

65
0

HС

ВВ

Б-Б(1:4)

60/80

25

Столб ограждения
60х60/80х80

Комплект планки прижимной
ПП.40.30

Н1- 6

300

160/250

Б-Б(1:4)

60/80

25

Столб ограждения
60х60/80х80

Комплект планки прижимной
ПП.40.30

Н1- 6

300

160/250

В(1:10)

Панель I3D

Штанга V-тип

Столб ограждения
60х60/80х80

Спиральный барьер
безопасности

15
0

50

В(1:10)

Панель I3D

Штанга V-тип

Столб ограждения
60х60/80х80

Спиральный барьер
безопасности

15
0

50

(вариант)
А-А

900

500

800

Штанга V-тип
ШБV900

34
0

10
00

(вариант)
А-А

900

500

800

Штанга V-тип
ШБV900

34
0

10
00

Г(1:10)

Скрутка

Н1- 6

Свая забивная
Решетка
противоподкопная

Скрутка

Свая винтовая

Г(1:10)
Вариант с винтовой сваей

ДГ(1:10)

Скрутка

Н1- 6

Свая забивная
Решетка
противоподкопная

Скрутка

Свая винтовая

Г(1:10)
Вариант с винтовой сваей

Д

60/80

25

Столб ограждения
60х60/80х80

160
Д(1:5)

60/80

25

Столб ограждения
60х60/80х80

160
Д(1:5)

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20
Монтажная схема установки панелей I3D
(крепление - планка), с СББ, с противопод-
копной решеткой, свайный фундамент

Степанова

ОР.0841.00.000

Соловьев
Прудников 1 2

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Ин
в.

№
ду

бл
.

По
дп

.и
да

та
Сп

ра
в.

№
Пе

рв
.п
ри

ме
н.

ОР.0841.00.000
Копировал Формат A2

1. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
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направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.
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Высота ограждения
H , мм

Сечение столба,
мм

Высота столба
HС , мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ПП.40.30

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2070

2270

60х60/80х802100

60х60/80х802300

2030

2230

5

-

2500 2525

2500 2525

2470

2470

2570

2770

2970

3070

3070

3470

3570

4070

2070

2270

2470

2470

2570

2770

3070

3070

3470

3570

4070

60х60/80х802500

60х60/80х802500

60х60/80х802600

60х60/80х802800

60х60/80х803000

60х60/80х803100

60х60/80х803100

60х60/80х803500

60х60/80х803600

80х80*4100

60х60/80х802100

60х60/80х802300

60х60/80х802500

60х60/80х802500

60х60/80х802600

60х60/80х802800

60х60/80х803100

60х60/80х803100

60х60/80х803500

60х60/80х803600

80х80*4100

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

6

3+3

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

6

3+3

-

-

-

-

-

-

-

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2390 2415

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

* Фланец 250х250

Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб с фланцем на свае

* Фланец 250х250
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1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный
барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к
направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.



Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб под бетонирование

Высота панели
HП , мм

Длина столба
Lс, мм

Противоподкоп
Hпр, мм

Высота ограждения
H , мм

Заглубление
Hз, мм

Сечение столба,
мм

Комплектов крепежа
ПП.40.30

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2300 30003002000 970 60х60/80х80 -2500/3000 2525/3025

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

3000

3000

3002130

4302000

840

970

3000

3000

3002160

4602000

810

970
3500

3500

3002260

5002060

1210

1410

3500

3500

3002460

5002260

1010

1210

4000

4000

3002630

5002430

1340

1540

4000

4000

3002760

5002560

4000

4000

3002760

5002560

1210

1410

1210

1410

4500

4500

3003160

5002960

1310

1510

45003003260 1210

4500

5000

5000

500

300

500

3060

3760

3560

1410

1210

1410

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80
60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

80х80

6

6

3+3

3+3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025
2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2390 2415

2390 2415

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025
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Комплект планки прижимной
ПП.40.30

60/80

В(1:10)

15
0

Штанга Г-тип

Плоский барьер
безопасности

50
Столб ограждения
60х60/80х80

Панель I3D

В(1:10)

15
0

Штанга Г-тип

Плоский барьер
безопасности

50
Столб ограждения
60х60/80х80

Панель I3D

Панель I3DГ(1:4)

Комплект планки прижимной
ПП.40.30

25

40

Панель I3DГ(1:4)

Комплект планки прижимной
ПП.40.30

25

40

Д(1:10)

Скрутка

Решетка
противоподкопная

Д(1:10)

Скрутка

Решетка
противоподкопная

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20
Монтажная схема установки панелей I3D
(крепление - планка), с ПББ, с противопод-
копной решеткой, столб под бетонирование

Степанова

ОР.0934.00.000

Соловьев
Прудников 1 2

Ин
в.

№
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дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
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нв
.№
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Пе
рв
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ОР.0934.00.000
Копировал Формат A2

1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный
барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к
направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.



Высота ограждения
H , мм

Длина столба
Lс, мм

Заглубление
Hз, мм

Сечение столба,
мм

Высота панели
HП , мм

Комплектов крепежа
ПП.40.30

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2100

2300

3500

3500

1370

1170

60х60/80х80

60х60/80х80

2030

2230

5

-

2500 2525

2500 2525

2500

2500

2600

2800

3000

3100

3100

3500

3600

2100

2300

2500

2500

2600

2800

3100

3100

3500

3600

3500 970

3500 970

4000 1370

4000 1170

4500 1470

4500

4500

1370

1370

5000 1470

5000 1370

3500 1370

3500 1170

3500 970

3500 970

4000 1370

4000 1170

4500

4500

1370

1370

5000 1470

5000 1370

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

80х80

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030

2230

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

6

3+3

-

-

-

-

-

-

-

5

-

6

3+3

-

-

-

-

-

-

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2390 2415

2500 2525

2500 2525

2500 2525

2500 2525

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

3000 3025

Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб под бетонирование Таблица 1
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А-А
370

LС
37

0

50
0

А-А
370

LС
37

0

50
0 ВВ

Б-Б(1:4)
60/80

25

Столб ограждения
60х60/80х80

Комплект планки прижимной
ПП.40.30

Б-Б(1:4)
60/80

25

Столб ограждения
60х60/80х80

Комплект планки прижимной
ПП.40.30

В(1:10)

Панель I3D

Штанга Г-тип

Столб ограждения
60х60/80х80

Плоский барьер
безопасности

1 5
0

50

В(1:10)

Панель I3D

Штанга Г-тип

Столб ограждения
60х60/80х80

Плоский барьер
безопасности

1 5
0

50

Панель I3D

Г(1:2,5)
Комплект планки прижимной
ПП.40.30

25

40

Панель I3D

Г(1:2,5)
Комплект планки прижимной
ПП.40.30

25

40

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20
Монтажная схема установки панелей I3D
(крепление - планка), с СББ, с противо-
подкопом, столб под бетонирование

Степанова

ОР.0936.00.000
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ОР.0936.00.000
Копировал Формат A2

1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину
промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки спирального барьера безопасности на штангах барьера
безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к
штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается спиральный
барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к
направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.



Таблица 1Варианты исполнений ограждения при монтаже с панелями I3D, столб под бетонирование

Высота панели
HП , мм

Длина столба
Lс, мм

Противоподкоп
Hпр, мм

Высота ограждения
H , мм

Заглубление
Hз, мм

Сечение столба,
мм

Комплектов крепежа
ПП.40.30

на один столб, шт.

Ширина панели
BП , мм

Ширина пролета
B, мм

2300 30003002000 970 60х60/80х80 -2500/3000 2525/3025

2430

1230+1230

1530+1030

1530+1230

2930

1530+1530

2030+1030

1730+1730

2030+1530

2030+2030

3000

3000

3002130

4302000

840

970

3000

3000

3002160

4602000

810

970
3500

3500

3002260

5002060

1210

1410

3500

3500

3002460

5002260

1010

1210

4000

4000

3002630

5002430

1340

1540

4000

4000

3002760

5002560

4000

4000

3002760

5002560

1210

1410

1210

1410

4500

4500

3003160

5002960

1310

1510

45003003260 1210

4500

5000

5000

500

300

500

3060

3760

3560

1410

1210

1410

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80
60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

60х60/80х80

80х80

80х80

6

6

3+3

3+3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025
2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2390 2415

2390 2415

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025

2500/3000 2525/3025
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B

BПР *

H±
5

А

69
*

Г Г

Песок гравелистый

Бетон М200

200

L З

Lб

20
0

B

BПР *

H±
5

А

69
*

Г Г

Песок гравелистый

Бетон М200

200

L З

Lб

20
0

Внешняя сторона огражденияВнешняя сторона ограждения

Б В
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Б В
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А(1:4)
Петля

Створка калитки

Заглушка ЗСП.80.80.20

Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Панель I3D

Столб калитки

32±5

А(1:4)
Петля

Створка калитки

Заглушка ЗСП.80.80.20

Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Панель I3D

Столб калитки

32±5

Г-Г(1:4)
Ловитель

Винт М8х20

Гайка М8 с/к

Шайба 8

Комплект замка

38±2

Г-Г(1:4)
Ловитель

Винт М8х20

Гайка М8 с/к

Шайба 8

Комплект замка

38±2

Б(1:5)
Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Панель I3D

Столб калитки

Комплект замка

Створка калитки

Б(1:5)
Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Панель I3D

Столб калитки

Комплект замка

Створка калитки

В(1:5)
Столб калитки

Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Обозначение Условное обозначение
калитки

Высота калитки
H , мм

Ширина калитки
B, мм

Ширина проема
BПР , мм

Заглубление
Lз, мм

Сечение столба,
мм

ОР.0850.00.000 КР.210.100.I3D.Б, КР.210.100.P3D.Б 2100 1100±5 1020 90080х80

-01 КР.250.100.I3D.Б, КР.250.100.P3D.Б 2500 1100±5 1020 100080х80

В(1:5)
Столб калитки

Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.
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1. *Размеры для справок.
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Внешняя сторона ограждения

Б

А(2)Внешняя сторона ограждения

Б

А(2)

Б(1:4)

18*

10±2

Проушина

Засов нижний левый

Засов нижний правый

Б(1:4)

18*

10±2

Проушина

Засов нижний левый

Засов нижний правый

В(1:5)
Засов нижний правый

Засов нижний левый

Посадочный стакан

27
2 отв.

10
0

78

В(1:5)
Засов нижний правый

Засов нижний левый

Посадочный стакан

27
2 отв.

10
0

78

Г(1:5)

Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Вариант 1 (Столб 80х80)
Г(1:5)

Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Вариант 1 (Столб 80х80)

Комплект крепежа
КК.40.30

Г(1:5)
Вариант 2 (Столб 100х100)

Комплект крепежа
КК.40.30

Г(1:5)
Вариант 2 (Столб 100х100)
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:15
Монтажная схема установки

ворот I3D с барьером безопасности,
столб под бетонирование

1 2

ОР.0947.00.000
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Копировал Формат A1

1. *Размеры для справок.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным
штыкованием.
3. Засовы нижние установить по месту.
4. Отверстия диаметром 27 мм для установки Посадочного стакана
сверлить в бетонном основании по месту.
5. Глубина скважины Lб = глубине промерзания в регионе.
6. Варианты исполнений - см. Таблица 1 на листе 2.
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Обозначение Условное обозначение
ворот

Вариант
исполнения

Высота ворот
H , мм

Ширина ворот
B, мм

Ширина проема
BПР , мм

Сечение столба,
мм

Заглубление
Lз, мм

ОР.0704.00.000 ВР.160.400.I3D.Б 1 1600 4080 4000 80х80 1000

-01 ВР.160.500.I3D.Б 1 1600 5080 5000 80х80 1000

-02 ВР.160.600.I3D.Б

-03 ВР.180.400.I3D.Б

-04 ВР.180.500.I3D.Б

-05 ВР.180.600.I3D.Б
-06 ВР.210.400.I3D.Б

-07 ВР.210.500.I3D.Б

-08 ВР.210.600.I3D.Б

-09 ВР.250.400.I3D.Б

-10 ВР.250.500.I3D.Б

-11 ВР.250.600.I3D.Б

1 1600

1 1800

1 1800

2 1800
1 2100

1 2100

2 2100

1 2500

2 2500

2 2500

6080

4080

5080

6100
4080

5080

6100

4080

5100

6100

6000 80х80

4000 80х80

5000 80х80

6000 100х100
4000 80х80

5000 80х80

6000 100х100

4000 80х80

5000 100х100

6000 100х100

1000

1000

1000

1500
1000

1000

1500

1000

1500

1500

Таблица 1Таблица 1

Штанга барьера безопасности
ШБI.500.60.60.ОЦ

Штанга барьера безопасности
ШБI.500.80.80.ОЦ

Заглушка
ЗСП.80.80.20

Панель
О3D; М2D; Е2D

Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Столб ворот 35*

Створка ворот

Петля

А(1:4)(1)
Вариант 1 (Столб 80х80)

Штанга барьера безопасности
ШБI.500.60.60.ОЦ

Штанга барьера безопасности
ШБI.500.80.80.ОЦ

Заглушка
ЗСП.80.80.20

Панель
О3D; М2D; Е2D

Комплект крепежа концевой
ККК.80.80.20.ОЦ

Столб ворот 35*

Створка ворот

Петля

А(1:4)(1)
Вариант 1 (Столб 80х80)

А(1:4)(1)
Вариант 2 (Столб 100х100)

Штанга барьера безопасности
ШБI.500.60.60.ОЦ

Створка ворот

Петля
35*Столб ворот

Комплект крепежа
КК.40.30

Панель
О3D; М2D; Е2D

Заглушка
К100/С

Штанга барьера безопасности
ШБI.500.100.100.ОЦ

А(1:4)(1)
Вариант 2 (Столб 100х100)

Штанга барьера безопасности
ШБI.500.60.60.ОЦ

Створка ворот

Петля
35*Столб ворот

Комплект крепежа
КК.40.30

Панель
О3D; М2D; Е2D

Заглушка
К100/С

Штанга барьера безопасности
ШБI.500.100.100.ОЦ
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